
LONBON SHEN ZHEN TECHNOLOGY CO.,LTD.

监仓门口机（NLS-B10B-F）

（NLS-AE2B）

门灯（HBW-ME）

电源箱（NW-P186）

监仓可视对讲系统
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所有分机可选择三种供电方式： 
①自身供电：随机附送开关电源，DC14V/800mA 1个。
②POE供电：可增加内置POE模块或外接POE电源分离器使用，由POE交换机通过网线供电。
③集中供电：选购电源箱（型号：NW-P186），可集中直流供电。

测试设备供电正常方法：对分机进行全区音乐广播、喊话，如果没有重启证明供电充足，如果重启，证明供电不足，要
增加电源或加粗电源线。
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监仓门口机（嵌入式金属防暴，型号：NLS-B10B-F）

（一般嵌入式安装在每个监仓门口外的墙上）
建议安装高度：1.3m-1.5m

背面接口放大图



（超薄，全金属防暴，型号：NLS-AE2B）
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建议安装高度：1.3m-1.5m
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建议安装高度：1.3m-1.5m

建议安装高度：1.3m-1.5m
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50mm

建议安装高度：1.3m-1.5m

建议安装高度：1.3m-1.5m

嵌入式
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建议安装高度：1.3m-1.5m
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建议安装高度：1.3m-1.5m
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LAN

（一般壁挂在监仓的门口外）

将配送排线上的黑色、白色、红色线分别与门灯HBW-ME上的黑
色、白色、红色线相连即可。

H



15

NW-P186电源箱（最大输出功率：110W，共4对电源接口，每对接口可接2根供电总线。当线长100米、线径1.0平方毫
米时，每对接口的1根供电总线可接3个可视分机或4个非可视分机，此时最多只能接3对电源接口，即：1台电源箱最
多可接18个可视分机或24个非可视分机）

（一般壁挂式安装在弱电井机房）

施工过程中如有疑问请咨询： 0755-8287 3366（来邦公司总线）

测试设备供电正常方法：对分机进行全

区音乐广播、喊话，如果没有重启证明

供电充足，如果重启，证明供电不足，

需要增加电源或加粗电源线。
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