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主控盒 主控盒

DC5V/2A

⑴  电源（DC5V/2A）：将随机附送的开关电源插入电源接口上给主控盒供电。

⑵  网络接口（ETHERNET）：通过网线插入到路由器LAN端（或交换机）任一端口上，将主控盒与网络连接。

⑶  HDMI接口（HD）：将主控盒通过HDMI线与液晶电视机（或显示屏）连接。

⑷  AV接口：可外接带3.5mm耳机插头的有源音箱。

⑸  IR-IN/SPDIF：复位孔，用直径约1~2mm的牙签或木棍从耳机口插入，按住里面的复位按钮8秒，将自动

      恢复出厂设置。

⑹  USB接口：共4个USB接口，可外接鼠标或其它USB2.0设备。

一、安装调试：

1、背面接线说明：

二、设置调试：

1、设备绑定：

⑴  将主控盒通上电接上网线，并通过HDMI线与液晶显示屏连接。

⑵  设备对码：第一次使用时，主控盒连接的显示屏上提示“主控盒未对码，请使用工具APP进行对码”。打开

来邦输液工具APP，进入“主控盒对码-添加主控盒”界面，输入主控盒编号和安装位置名称，点击“请对码”

进入对码界面，将手机靠近主控盒，点击“搜索”按钮，选择对应主控盒，再点击“保存”，待显示屏进入到

输液一览表界面，则表示主控盒绑定完成。

2、网络设置：

⑴  在电脑浏览器输入主控盒IP（出厂默认IP为192.168.1.168）。

⑵  点击基本设置，在地址设置，进行设备IP、服务器IP、病区号等网络设置。

⑶  设置完毕，点击保存配置，主控盒将会重启。

三、使用说明：

1、主控盒网页设置：

打开电脑上的浏览器，在地址栏输入设备IP地址（设备出厂默认IP为：192.168.1.168）并按回车。在弹出的

认证对话框中输入用户名和密码（默认都是admin），确认后即进入设备的web设置界面，根据网页显示进行

设置。 

⑴  系统信息：关于该设备的产品名称、产品型号、序列号、IP地址等系统信息。

⑵  基本设置：

①  地址设置：

     主控盒设置：用于主控盒的基本网络设置（由于主控盒出厂默认的IP地址相同，初次安装时请不要同时接

     入多台没有修改IP地址的设备到网络中，以免引起IP冲突）。

     服务器设置：用于与服务器型地址盒连接获取HIS数据，启用后需填写服务器IP与病区号，点击“测试连

     接”按钮可测试是否连接服务器成功。

     报警推送：用于与第三方系统对接，推送报警数据。支持TCP、UDP、HTTP方式。

②  模板设置：可对输液一览表的主标题、副标题、页面切换时间等进行设置。

③  报警设置：可对输液一览表上输液中、输液完毕、输液停止、离院报警时的状态框颜色进行自定义设置。

⑶  软件更新：用于升级主控盒的软件，选择与当前硬件版本一致的软件安装包，文件上传完系统将自动重启。

⑷  配置管理：

①  导出配置：可导出配置文件，建议在修改配置及升级软件前备份配置文件。

②  导入配置：可通过导入之前备份的配置文件来恢复配置。

③  恢复出厂设置：用于恢复出厂状态，并将设备IP重置为：192.168.1.168.

④  异常信息报告：设备程序出现故障异常时，可导出异常信息报告。

⑸  安全管理：用于管理员密码的修改和网页端口号的设置。

⑹  工厂调试：

①  网络抓包：本功能用于网络抓包并导出抓包文件。

②  安卓系统日志：本功能用于系统日志的记录和导出。

⑺  系统维护：

①  格式化内置SD卡：用于格式化内置SD卡数据，FTP上传的所有文件将被清空。

②  重置用户区数据：用于将所有用户区数据恢复到工厂生产状态，内置SD卡也将被重新格式化，在系统恢

     复后需重新升级应用程序。

③  OTA升级：用于主控盒的固件升级。

④  NB模块升级：用于主控盒内NB模块的固件升级。

⑻  系统重启：点击“重启”按钮，主控盒将会重新启动。
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